

江苏省固体（危险）废物
跨省（市）转移实施方案









申请单位: 立邦工业涂料（上海）有限公司（公章）


填报日期：2021年03月03日






江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。




法人代表签字：     
2021年03月03日    








第一部分：拟转移废物基本情况
	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）、
立邦工业涂料（上海）有限公司是经上海市人民政府外经贸委批准、由新加坡立时投资，于2010年12月在上海市金山第二工业区成立的外商独资企业，注册资本为1800万美元。公司规模为年产40000吨工业涂料及年产40000吨配套涂料树脂。公司经营范围：涂料、防火材料、环保型装饰装修材料，树脂，表面处理剂、助剂及其他辅助产品和涂料调色机械的生产项目，上述产品和同类商品及其包装材料和上述涂料产品原材料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务和涂装工程咨询。


	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	涂料
	二甲苯、乙酸丁酯、乙二醇丁醚、环己酮、芳烃类溶剂
	40000吨
	废包装桶
	80000只

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图

聚酯树脂[image: ]
颜料填料[image: ]
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图3-1 一般工业漆生产工艺流程图

















产污环节为：原料铁桶

	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	

废包装铁桶

	
	
	腐蚀性         □
毒性          √
易燃性        √
反应性         □
感染性         □
	固态      √
半固态     □
粉末态     □
颗粒态     □
液态       □

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







第二部分：废物包装、运输情况
	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	废包装铁桶
	废包装铁桶
	铁
	 200L
	有

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）
是，由接收单位委托常州市欣强运输有限公司与淮安市宏顺汽车运输有限公司的危险品经陆路运输，运输车辆达到国四及以上排放标准，并采取防止污染环境的措施。

	[bookmark: OLE_LINK1]运输方式：道路□铁路 □      水路 □

	






[image: C:\Users\shenliwei\Desktop\微信图片_20210304134537.png]
运输路线：上海市金山区-新卫高速公路-上海绕城高速公路-京沪高速公路-沪蓉高速公路-罗溪枢纽-工业大道-常州市天耀桶业有限公司



	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	1、 运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

⑴需转移的包装桶HW49存储在符合要求的危险废物专用仓库内，待至一定的数量时，运到常州市天耀桶业有限公司
⑵公司将固废装上运输车，并检查确保无破损。操作员填写江苏省危险废物交换转移联单，交给承运司机，以便路上核查。
⑶承运车按照规定的运输路线行驶，不得更改运输路线。承运车必须持有效的道路运输证件。
⑷运输车需具备：通讯器材、手机，急救箱，干粉灭火器，清洁工具，塑料袋，联络单。

	2、 运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备
运输员职责：所有承运司机必须经过公安，消防部门和公司的安全培训。必须具备并随身携带：驾驶证，机动车行驶证和道路运输证。所有承运车辆必须车况良好，且具有消防和化学两方面的紧急处理措施，具体包括干粉灭火器，化学防护镜，橡胶手套，工作服，橡胶靴子，防毒面具。不得同车装运其它物品，严禁携带其它人员同乘。遵守交通规则，自觉服从交管人员的管理，执行安全行车规定，运输时严格执行指定的行驶路线与时间，行驶中保持安全距离，严禁高速行驶，严禁停靠人口稠密、交通要道等地区。进入厂区后，严格遵守公司规定，服从人员指挥，严禁在厂区内任意走动。
公司定期检查常州市天耀桶业有限公司的操作记录，定期验证常州市天耀桶业有限公司的各项资质，以确定其经营是否得到环保部门和政府的许可。


	3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备
本厂内部运输时如发现渗漏，应及时停止运送，运送人员应及时报部门负责人，并在现场划定约相应的安全范围，及时处理。
地面如受污染，应及时将地面废物清扫后重新装袋，并对地面进行清洁。
如果液体废物翻倒，应及时使用消防砂进行吸附，将废物装袋后，对地面进行清洁。
对地面清洁不能使用大量水冲洗，应先将污物擦净后，再用抹布清洗两至三遍。
 处理过程中应严禁火源，使用的清理工具应能有效防静电。
 处理时应正确穿戴防护用品，不能直接接触泄漏物。
储存过程中如发生火灾爆炸事故，应按《化学品贮存应急管理程序》执行。
 外部车辆在本厂内进行装卸时，如有翻倒应及时清理，具体操作步骤参考同上。 事故应急救援终止程序
1. 由本厂环保负责人对处理现场进行检查，确保符合相关环保要求，防止发生污染扩散或污染转移。
2. 由各相关部门分析事故原因，编制预防措施，修订相关的作业文件或要求。
3. 由本厂对事故责任人员进行处理教育，并进行固废管理培训。











第三部分废物处理处置情况
	表1   接受单位基本情况

	单位名称：常州市天耀桶业有限公司

	危废经营许可证编号：JSCZ0404OOD021-3
	有效期：2020年4月至2022年12月

	经营核准内容（废物名称、类别、数量）：清洗处置200L包装桶35万只/年[其中含有机树脂类废物（HW13）包装桶（HW49）20万只/年、含废有机溶剂（HW06）包装桶（HW49）15万只/年]，1000L塑料桶3.5万只/年[其中含有机树脂类废物（HW13）包装桶（HW49）2.5万只/年、含废有机溶剂（HW06）包装桶（HW49）1万只/年]，合计38.5万只/年。



	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	树脂类废包装桶翻新清洗工艺
残留物回收：本项目收购的废包装桶内有部分残留物，由残液倾倒设备将残留物回收，该过程有残留物挥发气体（G1）和残留物（S1）产生。废桶运至整形工序；
整形：用压缩空气整形机对变形的废桶进行修复整形。
清洗：在残留物回收及清洗车间内进行清洗工序，采用自动化流水线作业，配备1套全自动清洗机和辅助清洗机，清洗机清洗效率约1min/个，针对树脂类废钢桶，清洗包括碱洗、水洗、防锈处理。
碱洗：用片碱、水（部分难于清洗的包装桶加铁块）制成碱性清洗液，倒入桶内，用内清机对废桶内壁进行清洗。清洗液循环使用，定期过滤并添加新的清洗液。
水洗：碱洗后的废桶用清水进行清洗，清洗废水进入厂内废水处理系统，此过程有清洗废水（W1）产生。
防锈处理：将亚硝酸钠和水配置成5%的防锈水溶液，采用手工方法将防锈水倒入桶内，浸泡1～2分钟，然后倒出，吸干。防锈水重复利用，定期添加，不外排。
废包装桶经清洗、防锈处理后，内部无残留物、无异味。
抛丸：采用湿法抛丸的方式，弹丸和水的混合物通过气动管夹阀(控制弹丸流量)运动到进丸管从而进入抛丸轮中心，在离心力的作用下通过分丸轮窗口进入定向套中，再由定向套窗口(控制弹丸抛射方向)抛出，由高速旋转的叶片带起，沿着叶片不断被加速直至离开，弹丸和水的混合物以高速扇形束射向带钢表面，达到清理废桶外壁的目的，产生的废水经循环水池沉淀后循环使用，不外排，该过程主要产生废钢丝（S2）。
喷漆、烘干：1#车间内设有全封闭喷漆烘干区，内设烘干房、喷漆房，喷漆房配套一套吸附棉吸附漆雾，油漆调漆在喷漆房内进行，采用静电喷涂的方式对铁桶外壁进行喷漆，喷漆和补漆（采用人工刷漆）均在喷漆房内进行。该过程会挥发有机废气（G2）、漆渣（S3）和废油漆桶、稀释剂桶、二甲苯桶（S4）产生，进入烘干房进行烘干，烘干工序采用电加热烘干，该过程会产生有机废气（G3）。
检测：人工检测处理后的废桶，合格产品入库。大部分不合格品可回到前期工序再加工，修补，无法满足项目需要的为废包装桶（S5），其中不合格铁桶可作为一般固废外售给钢厂综合利用；塑料不合格桶作为本项目塑料制品生产的原料。
[image: QQ图片20180127104904.png]
















溶剂类废包装桶翻新清洗工艺
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]有机溶剂废包装桶回收工艺与树脂类废包装桶回收工艺类似，参照上述说明，仅在清洗工序有差别，有机溶剂废包装桶采用溶剂二甲苯进行清洗，将二甲苯加入桶内，浸洗1分钟，然后倒出，二甲苯套用，定期添加，每三个月更换一次，为能控制二甲苯过滤过程的挥发，过滤过程就近设在清洗车间进行。该过程在二甲苯加料、倒料及过滤过程有少量二甲苯挥发（G5），残留物回收和过滤过程有废有机溶剂（含废渣）（S6）产生，检测工序有废桶（S7）产生，其中不合格铁桶可作为一般固废外售给钢厂综合利用。
[image: QQ图片20180127104702.png]







[bookmark: _GoBack]第四部分上年度固体（危险）废物跨省转移情况
	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	废物的接收单位
	接收日期

	2020.1-2020.4.30
	48
	G2020310100002158
-
G2020310100004335

	废桶
	900-041-49
	184.26
	常州市武进庙桥交通运输服务有限公司

		苏DEW166

	苏DJD500

	苏DFK870



	常州市盛帆容器再生利用有限公司

	2020.1-2020.4.30

	2020.5.1-2020.8.31
	69
	G2020310100004717
-
G2020310100010777

	废桶
	900-041-49
	264．9
		江苏远众物流有限公司

	常州市武进庙桥交通运输服务有限公司



		苏DEW166

	苏DEW162

	苏DJZ050



	常州市盛帆容器再生利用有限公司

	2017.5.1-2020.8.31

	2020.9.1-2020.10.28
	18
	G2020310100010946
-
G2020310100013827

	废桶
	900-041-49
	69.28
	江苏远众物流有限公司

		苏DEW166

	苏DJZ050



	常州市盛帆容器再生利用有限公司
	2020.9.1-2020.10.28

	2020.10-2020.12.31
	95
	G2020310100002384
-
G2020310100013828

	废桶
	900-041-49
	361.32
	南通杰友危险品运输有限公司

		苏FH7877/苏FJ562挂

	苏F59960/苏FF166挂

	苏FH3953/苏FJ772挂

	苏F57802


苏FH0729

	南通瑞盈环保科技有限公司

	2020.10-2020.11.31

	2020.10-2020.10.28
	43
	G2020310100002364
-
G2020310100013611

	废包装
	900-041-49
	108.18
	南通杰友危险品运输有限公司

	苏F59912/苏FF080挂
	苏F64548

	苏F57802


苏FH7877/苏FJ562挂

	南通瑞盈环保科技有限公司

	2020.1-2020.10.28


注：每种废物请填写和计量
首次申请不需填写
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